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People. 
Passion. 
Performance.

Dla profesjonalnych warsztatów i lekkiego 
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MODEL WAGA

V Ah min in mm  lb kg

CP20CHE 20V EU 8940172262 20 4 90 3.6 x 4.92 x 7.48 91 x 125 x 190 1.58 0.72

CP20CHU 20V US 8940172286 20 4 90 3.6 x 4.92 x 7.48 91 x 125 x 190 1.58 0.72

CP20CHA 20V AUS 8940172288 20 4 90 3.6 x 4.92 x 7.48 91 x 125 x 190 1.58 0.72

CP20CHK 20V UK 8940172287 20 4 90 3.6 x 4.92 x 7.48 91 x 125 x 190 1.58 0.72

MODEL WAGA

V Ah min in mm  lb kg

CP12CHE 12V EU 8940172259 12 1.5 30 2.83 x 4.73 x 6.7 72 x 120 x 170 1.2 0.54

CP12CHU 12V US 8940172283 12 1.5 30 2.83 x 4.73 x 6.7 72 x 120 x 170 1.2 0.54

CP12CHA 12V AUS 8940172285 12 1.5 30 2.83 x 4.73 x 6.7 72 x 120 x 170 1.2 0.54

CP12CHK 12V UK 8940172284 12 1.5 30 2.83 x 4.73 x 6.7 72 x 120 x 170 1.2 0.54

S

od -18° C do 50° C Potrójne zabezpieczenie 
akumulatora 

przed przegrzaniem i 

AKUMULATORA
Zabezpieczenie podczas DWUKROTN

podniesienie 

MODEL WAGA

V Ah min in mm  lb kg

CP12XP 8940172263 12 1.5 30 2.0 x 1.81 x 3.42 51 x 46 x 87 0.41 0.19

CP20XP 8940172261 20 4 90 2.4 x 3.0 x 5.11 62 x 77 x 130 1.6 0.725

CP12XP
1.5Ak 12 Volt 

akumulator Li-ion

CP20XP
4Ak 20 Volt 
akumulator Li-Ion
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